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Jestesmy wdzieczni za wybranie okapu marki Toflesz. Cieszymy sie ogromnie,
Ze to, co tworzymy bedzie czesciq Paristwa domu.

Nasze okapy to nie tylko nowoczesna forma i wysokiej jakosci surowce czy kom-
ponenty. Kazdy okap wspierany jest przez kilkadziesigt lat naszego doswiadcze-
nia, regularnie zdobywanq wiedze i niegasnqcq pasje. Od ponad trzech dekad
dbamy o to, by nasze urzqdzenia harmonijnie tgczyty w sobie najnowsze trendy
zwysokq uzytecznosciq.

Paristwa zakup jest dla nas potwierdzeniem tego, ze zmierzamy w dobrym kie-
runku.

Zespot Toflesz



INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZNEGO DZIALANIA OKAPU

1.

Przed przystapieniem do montazu nalezy doktadnie przeczyta¢
niniejsza instrukcje.

Instalacje okapu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z opisem i wytycz-
nymi przedstawionymi w rozdziale VI. SZCZEGOtOWA INSTRUK-
CJA MONTAZU.

Okap nadkuchenny moze by¢ podtaczony tylko do gniazda zasilaja-
cego wyposazonego w sprawnie funkcjonujace uziemienie. Nalezy
sprawdzi¢, czy parametry sieci zasilajacej s zgodne z danymi zna-
mionowymi okreslonymi na tabliczce znamionowej okapu.
Niedopuszczalne jest, aby elektryczne gniazda zasilajace instalacji
statej znajdowaty sie pod okapem.

Nalezy zwraca¢ uwage, aby przewdd zasilajacy nie znajdowat sie
pod okapem.

Jezeli przewdd zasilajacy nieodtaczalny ulegnie uszkodzeniu, to po-
winien on by¢ wymieniony u producenta lub u pracownika zaktadu
serwisowego albo przez wykwalifilkowana osobe w celu uniknie-
cia zagrozenia.

W przypadku uszkodzenia okapu, naprawa moze by¢ przeprowa-
dzona u producenta lub u pracownika zaktadu serwisowego albo
przez wykwalifikowana osobe.

Jezeli okap nadkuchenny jest uzywany jednoczesnie z urzadzeniami
spalajacymi gaz lub inne paliwa, pomieszczenie powinno by¢ odpo-
wiednio wentylowane (nie dotyczy to okapdw, ktorych konstrukcja
przewiduje wytacznie odprowadzenie powietrza z powrotem do
pomieszczenia — pochtaniaczy zapachdw).

Przed kazdym czyszczeniem badz wymiana filtra wyja¢ wtyczke
okapu z elektrycznego gniazda zasilajacego lub w przypadku okapu
na state podfagczonego do instalacji elektrycznej odtaczyc zasilanie.
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Istnieje ryzyko pozaru jezeli czyszczenie nie odbywa sie zgodnie
z zaleceniami.

Pod okapem nadkuchennym nie uzywac otwartego ognia.
Potrawy przygotowywane na ttuszczach powinny by¢ stale nadzo-
rowane poniewaz nagrzany ttuszcz moze sie tatwo zapalic.
UWAGA: Niektdre elementy okapu moga sie nagrzewac w przypadku
korzystania z urzadzenia do gotowania.

Niniejszy sprzet moze byc¢ uzytkowany przez dzieci w wieku co naj-
mniej 8 lat i przez osoby o obnizonych mozliwosciach fizycznych,
umystowych i osoby o braku doswiadczenia i znajomosci sprzetu, jezeli
zapewniony zostanie nadzdr lub instruktaz odnosnie do uzytkowania
sprzetu w bezpieczny sposdb, tak aby zwigzane z tym zagrozenia
byty zrozumiate. Dzieci nie powinny bawic sie sprzetem. Dzieci bez
nadzoru nie powinny wykonywac czyszczenia i konserwacji sprzetu.



I. DANE TECHNICZNE

MODEL

OK-4R PEARL OK-4R ROSE OK-4R DALIA
NAPIECIE ZASILANIA 230V /50 Hz
ILOSC TURBIN 1
ILOSC STOPNI 4
PREDKOSCI TURBINY
SZEROKOSC/SREDNICA
OKAPU @600 mm
ILOSC FILTROW )

ALUMINIOWYCH

OSWIETLENIE LED 1 x4W |pasek| 4000 K
SREDNICA WYLOTU

TURBINY 2150 mm
POZIOM GtOSNOSCI/ .
WYDAJNOSC TURBINY Turbina 700

1 bieg 44 dB(A)/241 m/h

2 bieg 51 dB(A)/341 m3/h

3 bieg 57 dB(A)/449 m3/h

4 bieg 64 dB(A)/634 m¥/h
MAKSYMALNY POBOR

MOCY TURBINY 210W
MAKSYMALNY POBOR

MOCY OKAPU 214W

TRYB PRACY pochtaniacz
STEROWANIE elektroniczne przyciskowe z wyswietlaczem
PILOT ZDALNEGO radiowy (w zestawie)
STEROWANIA 4

FILTRY WEGLOWE

2 szt. montowane na turbine (w zestawie)

Tabela 1. Parametry techniczne okapu.
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OKAP OK-4R
DALIA

Srednica @600 mm
waga netto 19,00 kg
waga brutto 22,45 kg

min. 540 — max. 1790 mm

290 mm

@600 mm

\

Rysunek uchwytu montazowego:
OK-4R PEARL, ROSE, DALIA




I1l. ZAWARTOSC ZESTAWU

Elementy montazowe
okap (korpus) podsufitka uchwyt
- u
1 szt. 1 szt. 1 szt.
linki zaczep gorny (zestaw)
5
— 'T (.E-;
3szt. 3 szt.
@ uchwyt do montazu przewodu $ruby montazowe
elektrycznego
blachowkret 3,5x 12 mm
& (B
3szt.
akcesoria
(+)
g ‘ radiowy pilot filtr weglowy
® zdalnego sterowania 2 szt

1 szt.



IV. UWAGI PRZED MONTAZEM

Problemy techniczne

Przed przystapieniem do montazu urzadzenia nalezy wzig¢ pod uwage wszystkie ewentu-
alne problemy techniczne oraz trudnosci, ktére moga wystapi¢ w czasie instalacji okapu,
jak i jego eksploatacji. Montaz urzadzenia powinien by¢ wykonany przez wykwalifiko-
wany oraz przeszkolony personel. Zaréwno umiejscowienie okapu, prace montazowe
oraz sposdb podfaczenia okapu do instalacji wentylacyjnych i elektrycznych musza by¢
zgodne z przepisami prawa oraz obowigzujacymi normami.

Aspekt przestrzenny

Przed instalacjg okapu i wykonaniem jakichkolwiek prac montazowych nalezy upewnic
sie, ze urzadzenie swymi rozmiarami bedzie pasowato do wielkosci pomieszczenia. Nalezy
doktadnie sprawdzi¢ czy wymiary okapu pozwolg na jego montaz w wybranym miejscu.
Warto zwrdcic szczegblng uwage na kolor i wykoiczenie okapu tak, by komponowat sie
zinnymi sprzetami w kuchni, zabudowa meblowg oraz dodatkami i akcesoriami. Ponadto,
nalezy zadbac o to, by bryta okapu, jego ksztatt i forma, nie wptynety negatywnie na
wizerunek pomieszczenia i jego ergonomige np. przystonienie widoku, zablokowanie
okna, zastonienie istotnych elementéw pomieszczenia, itp.

Tryb pracy okapu: pochtaniacz

+ Urzadzenie dziata jako pochtaniacz zapachéw (obieg zamkniety) (Ryc. 1).
° Pochtaniacz - opary najpierw zostaja uwolnione od resztek ttuszczu oraz zapachéw,
a nastepnie ponownie wydmuchiwane sg do kuchni.

2 BN

Ryc. 1. Pochtaniacz (obieg zamkniety)



Okap jako pochtaniacz (obieg zamkniety)

Wyblerajqc pochfaniacz (Ryc. 2), pamietaj o tym, ze:
Ten tryb pracy stosowany jest w sytu-

acji, kiedy nie ma mozliwosci wypro-
wadzenia wyciaggu na zewnatrz. Do N
pochtaniacza nie instaluje sie przewo-

déw wentylacyjnych. | @ [
By okap pochfaniat zapachy konieczne

jest zastosowanie filtra z weglem ak-

tywnym.

Nie wolno uzytkowac¢ pochtaniacza,

w ktorym nie zamontowano filtra we- .
glowego. weglowy
Uzycie filtra weglowego zmniejsza wy-

dajnos¢ okapu o ok. 30% zwiekszajac P

przy tym jego gto$nos¢.

- Okapy wyspowe na linkach zostaty fa-
brycznie wyposazone w filtry weglowe. Pozostate typy okapéw nie posiadaja filtrow
weglowych lub dodawane sa one do sprzetu jako wyposazenie opcjonalne.

« Zasysane powietrze jest oczyszczane z thuszczu i zapachéw przy uzyciu filtréw weglowych
zamontowanych w okapie. Nastepnie powietrze zostaje zwrécone do pomieszczenia
przez kratki wylotowe znajdujace sie w gornej czesci okapu.

- ZABRONIONE JEST ZAStANIANIE KRATEK WYLOTOWYCH!

« W przypadku okapéw sufitowych lub zabudowanych w meblach (podszafkowych),
a pracujacych w trybie pochtaniaczy, nalezy zadbac o odprowadzenie powietrza
z sufitu lub z mebli tak, aby przefiltrowane powietrze swobodnie trafiato z powrotem
do pomieszczenia.

Ryc. 2. Okap jako pochtaniacz



Montaz do sufitu

« Sufit musi by¢ pfaski i poziomy.

« Sufit musi posiadac dostateczng nosnosc.

+  Gtebokos¢ otworéw musi réwnac sie dtugosci srub.

Kotki rozporowe muszg by¢ mocno osadzone.

Biorac pod uwage szeroka oferte materiatéw budowlanych, z ktérych obecnie konstruuje
sie sufity, producent nie dofacza srub ani kotkdw rozporowych. Warto skonsultowac
sie ze specjalista od zamocowan.

« W przypadku niestandardowych konstrukgji sufitu lub sufitu podwieszanego z ptyty

gipsowo-kartonowej do zamocowania okapu konieczne jest zastosowanie odpowied-
niego materiatu do mocowania lub budowa stelazu przy uzyciu szpilek, katownikéw,
itp. Nalezy skonsultowac sie ze specjalistg od zamocowan.

Stropy drewniane (lub o podobnej konstrukji, w tym z gips-kartonu) powoduja zwiek-
szona gtosnos¢ podczas pracy okapu. W przeciwierstwie do np. stropdw zelbetowych
dziataja na zasadzie pudet rezonansowych.

- OKAP MUSI BYC ZAMONTOWANY DO SUFITU STALEGO!

NIE WOLNO INSTALOWAC OKAPU DO SUFITU PODWIESZANEGO: ani do jego ptyt,
ani do jego stelazal

Przed rozpoczeciem wiercenia otworéw montazowych dla okapu nalezy sprawdzi¢
sufit, by nie uszkodzi¢ istniejacych instalacji np. gazowej, elektrycznej czy wodne;j.
Maksymalny ciezar okapu nadkuchennego zostat podany w sekgji rysunki techniczne
tejze instrukji.



V. OGOLNE UWAGI MONTAZOWE

Ponizej znajdujq sie uniwersalne uwagi zwigzane z montazem okapdw. Zastosowanie sie
do opisanych zasad umozliwi prawidtowa instalacje i bezpieczne uzytkowanie urzadzenia.

Zawartos¢ opakowania

Nalezy RAZ JESZCZE sprawdzi¢ czy zestaw jest kompletny. W punkcie Ill. ZAWARTOSC
ZESTAWU niniejszej instrukcji wymienione sg elementy, ktére powinny znalez¢ sie
w opakowaniu. Jesli czego$ brakuje lub ktérys z elementéw jest uszkodzony, nalezy
poinformowac o tym Serwis Producenta.

Nalezy przygotowac poszczegdine elementy do montazu w taki sposob, by tatwo byto
po nie siegnac.

Nalezy sprawdzi¢ czy wewnatrz okapu nie znajduja sie dodatkowe materiaty dostarcza-
ne wraz z urzadzeniem (na przyktad woreczki z wkretami, karta gwarancyjna, dowéd
zakupu, itp.). Jesli sa, wyjmij je i zachowaj.

UWAGA! Usun z turbiny ewentualne zabezpieczenie transportowe!

Narzedzia instalacyjne i przygotowanie do montazu

Przed montazem, nalezy upewnic sie, ze wszelkie narzedzia potrzebne do instalacji sg
w zasiegu reki.

Ryc. 6. Narzedzia rekomendowane podczas montazu

Ze wzgledu na gabaryty urzadzenia do rozpakowania, wyjecia i montazu okapu za-
lecane sa 2 osoby doroste. W przypadku urzadzeri o wiekszych rozmiarach zaleca sie
wiecej niz 2 osoby doroste.

UWAGA!

Ryc. 7. Uwaga: wymagane min 2 osoby do montazu




Okap nalezy zamontowa¢ w odlegtosci min. 55 cm nad ptyta kuchenng urzadzenia
elektrycznego i min. 65 cm nad ptyta kuchenng urzadzenia gazowego. Odlegtosé jest
mierzona miedzy powierzchnig podtrzymujaca naczynia do przyrzadzania potraw
na ptycie kuchennej a najnizsza czescia okapu nadkuchennego. Jezeli w instrukcjach
instalowania urzadzen gazowych podano wieksza odlegtos¢, nalezy to uwzglednic.

Montowanie okapu

Przed ukoriczeniem montazu nie nalezy podfaczac urzadzenia do sieci elektrycznej.
Uwagi dotyczace zabezpieczen:
° Okapy wykonczone lakierem czarny potysk — nie nalezy zdejmowac materiatéw
ochronnych (folie, papier, itp.). Nalezy je usuna¢ dopiero w czasie montazu.
° Okapy ze stali nierdzewnej INOX (folia laserowa) — nie nalezy zdejmowac mate-
riatéw ochronnych (folie, papier, itp.). Nalezy je usung¢ po zakoriczonym montazu.
° Okapy o innych wykonczeniach - nie nalezy zdejmowac materiatéw ochronnych
(folie, papier, itp.). Nalezy je usunac po zakoriczonym montazu.
UWAGA: ewentualne oznaczenia i strzatki na folii ochronnej stuza wytacznie identyfikagji
kierunku szlifu stali, co jest niezbedne w procesie produkcyjnym. Nie sg to oznaczenia
montazowe i nie nalezy sie nimi sugerowac.
UWAGA: maskownica jest elementem podatnym na zarysowania, zwtaszcza podczas
przymierzania i montowania okapu. Wsuwanie i wysuwanie maskownicy do i z korpusu
okapu moze doprowadzi¢ do zniszczenia elementu.
Przed jakimkolwiek odwiertem montazowym w Scianie czy suficie nalezy starannie
sprawdzi¢ miejsca odwiertow, by nie uszkodzic¢ istniejgcych instalacji (prad, gaz, woda
itp.). Podtoze tak $ciany, jak i sufitu musi by¢ stabilne.
Przewiercenie przewodéw elektrycznych bedacych w $cianie i pofgczenie ich przez
dyble/sruby montazowe z obudowa okapu moze spowodowac zwarcie instalacji
elektrycznej, uszkodzenie lub zniszczenie okapu, innych urzadzerh w pomieszczeniu,
a w skrajnych przypadkach moze prowadzi¢ do pozaru. Réwnoczesnie istnieje ryzyko
porazenia osoby, ktéra dotknie obudowe okapu, co moze grozi¢ uszczerbkiem na
zdrowiu, kalectwem, a w skrajnych przypadkach nawet smiercia.
Okap nadkuchenny jest ciezkim urzadzeniem, dlatego jego przenoszenie oraz instalacja
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby doroste.
W przypadku okapéw z aluminiowym filtrem przeciwttuszczowym dostepnym bez-
posrednio (niezabezpieczony dodatkowg klapa czy ostong), przed instalacjg okapu
nalezy go zdemontowac aby zminimalizowac ryzyko jego uszkodzenia. Po zakoriczonej
instalacji nalezy ponownie zamontowac aluminiowy filtr przeciwttuszczowy w okapie.
W okapach wyspowych i kominowych maskownice okapu mozna skréci¢ poprzez jej
obciecie od dotu, jednak nie wiecej niz 10 cm.
Samodzielne skrécenie tego elementu nie powoduje utraty gwarangji.



VI. SZCZEGOLOWA INSTRUKCJA MONTAZU OKAPOW:
OK-4R PEARL, OK-4R ROSE, OK-4R DALIA

UWAGA!  przystepujac do instalacji okapu nalezy zabezpieczyé meble,
plyte grzewczq i inne urzadzenia znajdujace sie w bliskim
sasiedztwie strefy montazu.

Opis symboli [7], itp. znajduje sie w rozdziale Ill. ZAWARTOSC ZESTAWU.

KROK 1

Na suficie, centralnie nad kuchnig lub ptyta grzewcza wyznaczy¢, a nastepnie wy-
wierci¢ otwory pod kotki rozporowe potrzebne do montazu uchwytu [3].

( )

KROK 2

Do uchwytu okapu [3] przykreci¢ trzy zaczepy gérne [5]. Nastepnie gotowy
uchwyt przymocowac do sufitu.




KROK 3

Jednga z linek [4] przeciagnac¢ przez mniejszy otwor uchwytu do montazu przewodu
elektrycznego [6], nastepnie przewdd elektryczny przeciggna¢ przez wiekszy otwor
w uchwycie do montazu przewodu elektrycznego [6]. Po ustaleniu dtugosci linek
(Krok 4) nalezy dokrecic srube znajdujaca sie w uchwycie przewodu zasilajgcego[6].
4

KROK 4

Przeciggnac przez podsufitke [2] linki[4]i przewdd elektryczny. Koniec kazdej z li-
nek przeciagna¢ przez zaczep gorny [5] znajdujacy sie w uchwycie [3]. Naciskajac
na gorng czes¢ zaczepu [5] wyregulowac dtugosc linek [4] tak, aby wszystkie byty
jednakowej dtugosci, a okap wisiat w poziomie na odpowiedniej wysokosci.

KROK 5

Przewdd elektryczny podiaczy¢ do kostki elektrycznej znajdujacej sie przy sufi-
cie. Nastepnie podsufitke [2] przykreci¢ do uchwytu montazowego 3] za pomoca
trzech blachowkretéw [7].




Podtaczenie elektryczne

Przed ukoriczeniem montazu nie wolno podtaczac urzadzenia do sieci elektryczne;j.
Podczas instalowania nie mozna zaginac ani zaciskac¢ kabla przytaczeniowego. Wy-
magane parametry przylaczy znajduja sie na tabliczce znamionowej umieszczonej
wewnatrz urzadzenia, widocznej po wyjeciu aluminiowego filtra przeciwttuszczowego.
Przed podfaczeniem urzadzenia do Zrédta zasilania elektrycznego nalezy mie¢ pewnos¢,
Ze napiecie i czestotliwo$¢ pradu w instalacji elektrycznej odpowiadajg warto$ciom
podanym na tabliczce znamionowej okapu. Tabliczka znamionowa okapu umieszczona
jest wewnatrz urzadzenia — widoczna po wyjeciu aluminiowego filtra przeciwttusz-
czowego.
Urzadzenie odpowiada | klasie ochrony przeciwporazeniowej. Okap posiada przewdd
zasilajacy z uziemieniem.
Okap dostarczany jest z przewodem elektrycznym i wtyczka. Moze by¢ ona podfgczo-
na do kazdego, zainstalowanego zgodnie z przepisami i zabezpieczonego gniazda
z uziemieniem (230 'V / 50 Hz).
Przewod przytaczeniowy ma dtugosc ok. 1,5 mi jest zakoriczony wtyczka z mozliwoscia
jej odciecia i podtaczenia przewodu na state lub w przypadku okapéw wyspowych na
linkach przewéd zakoniczony jest przewodami do podtaczenia do kostki elektryczne;j.
Obciecie wtyczki, by podtaczy¢ okap na state do pradu nie powoduje utraty gwarangji.
Zalecane jest powierzenie tej czynnosci osobie wykwalifikowanej.
W przypadku, gdy okap wyposazony jest we wtyczke, po zakoficzonej instalacji, nalezy
ja podtaczy¢ do gniazdka zgodnego z obowiazujacymi normami i umieszczonego
w fatwo dostepnym miejscu.
Jesli zastosowane gniazdko elektryczne po montazu okapu nie jest swobodnie dostepne,
to uzywany obwdd pradowy musi mie¢ mozliwos¢ odtgczenia w celu przeprowadzenia
prac konserwacyjnych.
Istnieje mozliwos¢ odciecia wtyczki i wpiecia przewodéw bezposrednio do kostki.
W przypadku, gdy:

°  okap zostanie pozbawiony wtyczki (bezposrednie podfaczenie do sieci),

° wtyczka ulokowana jest w trudno dostepnym miejscu,

° wtyczka jest zabudowana,
po zakonczonej instalagji, nalezy zastosowac znormalizowany wytacznik dwubiegunowy
zrozwarciem stykéw wynoszacym minimum 3 mm. Umozliwi on catkowite odciecie
od sieci elektrycznej w warunkach nadpradowych kategorii lll, zgodnie z zasadami
instalacji. Zabezpieczenie takie moze wykonac¢ wylacznie specjalista elektryk.



Weryfikacja stanu okapu po montazu

Nalezy sciggnac wszystkie folie ochronne, nastepnie usung¢ ewentualne pozostatosci
kleju oraz (w razie potrzeby) plamy ttuszczu i oleju.

Nalezy sciagnac folie zabezpieczajaca z aluminiowych filtréw przeciwttuszczowych
(zwykle koloru niebieskiego lub biatego).

Po $ciggnieciu folii ochronnej z okapu, producent zaleca przetarcie go spe-
cjalnym $rodkiem zabezpieczajaco-konserwujagcym dedykowanym do da-
nej powierzchni. Zalecenia dotyczace czyszczenia i konserwacji znajduja sie
w pkt. 7 CZYSZCZENIE | KONSERWACJA Poradnika (osobna broszura).

Nalezy przeprowadzi¢ test funkcjonowania. Przez kilkadziesigt godzin mozliwe jest
wydobywanie sie nieprzyjemnego zapachu z urzadzenia, szczegdlnie w obiegu za-
mknietym. Jest to naturalny proces, ktéry nie powinien budzi¢ niepokoju. Specyficzny
zapach zanika wraz z dotarciem sig turbiny.

Zalecane jest ponowne sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich funkcji okapu
w trybie sterowania panelem sterujgcym na okapie, jak i pilotem bezprzewodowym.
Nalezy upewnic sie, ze okap zamocowany jest prosto, stabilnie, nie odchyla sie od pionu.
Nalezy zweryfikowac, czy okap nie rezonuje (wpada w drgania), moze to oznaczac, ze
$ruby i mocowania nie zostaty prawidtowo dokrecone.

Nalezy sprawdzi¢, czy klapka zwrotna nie jest zablokowana, a przewody i kratka wen-
tylacyjna sg wolne od zatoréw.

VIl. OSWIADCZENIE PRODUCENTA:

Okap nadkuchenny spetnia wszystkie wymagania okreslone w przepisach UE majacych
do niego zastosowanie. W zwigzku z powyzszym zostata dla niego wystawiona
deklaracja zgodnosci, a urzadzenie opatrzono oznaczeniem CE.
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7.

8.

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE / WE

Typ / model wyrobu:  typ: OK-4R model: Luxor 96/120 (850) (900); Baltic Lux 40 (700);
Sandy Lux 40 (700); Pearl 60 (700); Rose 60 (700); Dalia 60 (700);
Empire 80 (850) (900)

Nazwa i adres producenta: Zaktad Produkcyjno-Handlowy ,, Toflesz"
ul. Kolberga 4, 25-620 Kielce, Polska.

Niniejsza deklaracja zgodno$ci wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialno$é producenta.

Przedmiot deklaracji: Okap nadkuchenny

Wymieniony powyzej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odno$nymi wymaganiami
unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa niskonapigciowa "LVD" 2014/35/UE

Dyrektywa kompatybilno$ci elektromagnetycznej "EMC" 2014/30/UE

Dyrektywa ograniczenia niektorych pierwiastkow "RoHS" 2011/65/UE+2015/863/UE
Dyrektywa ekoprojekt dla produktow zwigzanych z energig "ErP" 2009/125/WE
Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 66/2014

Odniesienia do odno$nych norm zharmonizowanych, ktore zastosowano, lub do innych
specyfikacji technicznych, w stosunku do ktorych deklarowana jest zgodno$é:

PN-EN 60335-2-31:2015-02 (EN 60335-2-31:2014)
PN-EN 60335-1:2012+A11:2014-10+A13:2017-11+A1:2019-10+A2:2019-11+A14:2020-05
(EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019)
PN-EN 62233:2008 (EN 62233:2008)
PN-EN 55014-1:2017-06+A11:2020-07 (EN 55014-1:2017+A11:2020)
PN-EN 61000-3-2:2014-10 (EN 61000-3-2:2014)
PN-EN 61000-3-3:2013-10 (EN 61000-3-3:2013)

PN-EN 55014-2:1999+A1:2004+A2:2009 (EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008)
PN-ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017-08 (ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017)
PN-ETSI EN 300 220-2 V3.1.1:2017-08 (ETSI EN 300 220-2 V3.1.1:2017)
PN-ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019-10 (ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019)

PN-ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2012 (ETSIEN 301 489-1 V1.9.2:2011)
PN-EN IEC 63000:2019-01 (EN IEC 63000:2018)
PN-EN 61591:2002+A1:2006+A2:2011+A11:2014-08+A12:2015-04
(EN 61591:1997+A1:2006+A2:2011+A11:2014+A12:2015)

Jednostka notyfikowana ... (nazwa, numer) przeprowadzita ... (opis interwencji) i wydata
certyfikat: ..... Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe:

Podpisano w imieniu producenta:

Prezes Zarzadu

ZAKEAD PROUIGKL Y JN0-HANDLOWY o 7/
Lesrek Tofil _.-"'
- Toflesz ;i spems (-~
Kielce, 26.04.2021 25-620 Kielos -
wawolleszocom  (ellax +48 41 3457732 Leszek Tofil
miejsce i data wydania: MIP 657-06%-40-0, Reg, 290090350 imig, nazwisko i podpis osoby upowaznionej
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VIIl. KARTY TECHNICZNE
Karta dla okapu nadkuchennego typ OK-4R (wersja 700 m3/h) model: PEARL

Oznaczenie Wartosé Jednostka

Identyfikator modelu OK-4R
Roczne zuzycie energii AECho0d 62 kWh/r
Klasa efektywnos$ci energetycznej B
Wydajnos¢ przeptywu dynamicznego FDEjo04 | 24,3 |
Klasa wydajnos$ci przeptywu dynamicznego B
Sprawnos¢ o§wietlenia LEp0d | 42,5 |
Klasa sprawnosci o$wietlenia A
Efektywnos¢ pochlaniania zanieczyszczen GFE} 004 | 66,1 | %
Klasa efektywnosci pochlaniania D
zanieczyszczen
Minimalne natgzenie przeplywu powietrza Quin 241,7 m’/h
Maksymalne natgzenie przeplywu powietrza Qumax 4523 m’/h
Nat@ienie przeptywu powietrza w trybie 635 w/h
intensywnym
Poziom hatasu przy minimalnej wydajno$ci

. : Lwa 43 dB
w warunkach normalnego uzytkowania
Poziom hatasu przy maksymalnej wydajnosci

. - Lwa 69 dB
w warunkach normalnego uzytkowania
Poziom hatasu w trybie intensywnym Lwa 64 dB
Pobér mocy mierzony w trybie wylaczenia P, N.d. W
Pobdr mocy mierzony w trybie czuwania Py 0,26 W
Wspotczynnik uptywu czasu f 1,1
Wskaznik efektywnos$ci energetycznej EEILood 63,6
Natezenie przeptywu powietrza mierzone w 3
opt;;malnyﬁl plfn*icie gracy Quee 349.1 m'/h
Ciéniepie powietrza mierzone w optymalnym Paco 363 Pa
punkcie pracy
Pobor mocy mierzony w optymalnym punkcie Wap 1447 w
pracy
Moc nominalna systemu o$wietlenia Wi 5,9 w
Srednie natezenie o$wietlenia zapewnianego
przez system o$wietlenia na powierzchni plyty Emiadic 251 lux
grzejnej
Poziom mocy akustycznej Lwa 57 dB

Odniesienie do metod pomiarow i obliczen zastosowanych w celu ustalenia powyzszych wynikow:

Rozporzadzenie nr 65/2014/UE, Rozporzadzenie nr 66/2014/UE,

PN-EN 50564:2011 (EN 50564:2011) — Elektryczny sprzgt domowy — pomiar poboru mocy sprzgtu w stanie gotowosci do pracy.
PN-EN 60704-2-13:2017-02 (EN 60704-2-13:2017) — Elektryczne przyrzady do uzytku domowego i podobnego - Procedura badania
hatasu - Czgs¢ 2-13: Wymagania szczegotowe dla okapow nadkuchennych i innych wyciggow oparow kuchennych.

PN-EN 61591:2002+A1:2006+A2:2011+A11:2014-08+A12:2015-04 (EN61591:1997+A1:2006+A2:2011+A11:2014+A12:2015) —
Domowe okapy nadkuchenne i inne wyciagi oparow kuchennych — Metody badan cech funkcjonalnych.
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Karta dla okapu nadkuchennego typ OK-4R (wersja 700 m3/h) model: ROSE

Oznaczenie Wartosé Jednostka

Identyfikator modelu OK-4R
Roczne zuzycie energii AECho0d 62 kWh/r
Klasa efektywnos$ci energetycznej B
Wydajno$¢ przeptywu dynamicznego FDEpq0d | 24,3 |
Klasa wydajnosci przeptywu dynamicznego B
Sprawnos$¢ o$wietlenia LEpood | 42,5 |
Klasa sprawnosci o$wietlenia A
Efektywnos¢ pochlaniania zanieczyszczen GFEjp04 | 66,1 | %
Klasa efektywnosci pochlaniania D
zanieczyszczen
Minimalne nat¢zenie przeplywu powietrza Quin 241,7 m’/h
Maksymalne natgzenie przeplywu powietrza Qumax 4523 m’/h
Natqzenie przeptywu powietrza w trybie 635 m/h
intensywnym
Poziom hatasu przy minimalnej wydajnosci

. : Lwa 43 dB
w warunkach normalnego uzytkowania
Poziom hatasu przy maksymalnej wydajnosci

. - Lwa 69 dB
w warunkach normalnego uzytkowania
Poziom hatasu w trybie intensywnym Lwa 64 dB
Pobér mocy mierzony w trybie wylaczenia P, N.d. W
Pobdr mocy mierzony w trybie czuwania Py 0,26 W
Wspotezynnik uptywu czasu f 1,1
Wskaznik efektywnos$ci energetycznej EElLo0d 63,6
Natezenie przeptywu powietrza mierzone w 3
opt;/?malnyfn pllfrg/(cie gracy Quee 3491 m/h
Ciéniepie powietrza mierzone w optymalnym Paco 363 Pa
punkcie pracy
Pobor mocy mierzony w optymalnym punkcie Wap 1447 w
pracy
Moc nominalna systemu o$wietlenia Wr 5,9 w
Srednie natezenie o$wietlenia zapewnianego
przez system o$wietlenia na powierzchni plyty Emiadie 251 lux
grzejnej
Poziom mocy akustycznej Lwa 57 dB

Odniesienie do metod pomiarow i obliczen zastosowanych w celu ustalenia powyzszych wynikow:

Rozporzadzenie nr 65/2014/UE, Rozporzadzenie nr 66/2014/UE,

PN-EN 50564:2011 (EN 50564:2011) — Elektryczny sprzgt domowy — pomiar poboru mocy sprzgtu w stanie gotowosci do pracy.
PN-EN 60704-2-13:2017-02 (EN 60704-2-13:2017) — Elektryczne przyrzady do uzytku domowego i podobnego - Procedura badania
hatasu - Czgs¢ 2-13: Wymagania szczegotowe dla okapow nadkuchennych i innych wyciggow oparow kuchennych.

PN-EN 61591:2002+A1:2006+A2:2011+A11:2014-08+A12:2015-04 (EN61591:1997+A1:2006+A2:2011+A11:2014+A12:2015) —
Domowe okapy nadkuchenne i inne wyciagi oparow kuchennych — Metody badan cech funkcjonalnych.
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Karta dla okapu nadkuchennego typ OK-4R (wersja 700 m3/h) model: DALIA

Oznaczenie Wartosé Jednostka
Identyfikator modelu OK-4R
Roczne zuzycie energii AECho0d 62 kWh/r
Klasa efektywno$ci energetycznej B
Wydajnos¢ przeptywu dynamicznego FDEjq04 | 24,3 |
Klasa wydajnos$ci przeptywu dynamicznego B
Sprawnos¢ o$wietlenia LEp0q | 42,5 |
Klasa sprawnosci o$wietlenia A
Efektywnos¢ pochtaniania zanieczyszczen GFE} 004 | 66,1 | %
Klasa efektywno$ci pochtaniania D
zanieczyszczen
Minimalne natgzenie przeplywu powietrza Quin 241,7 m’/h
Maksymalne natgzenie przeplywu powietrza Qunax 4523 m’/h
Nat@ienie przeplywu powietrza w trybie 63 mh
Intensywnym
Poziom hatasu przy minimalnej wydajnosci L 43 dB
w warunkach normalnego uzytkowania WA
Poziom hatasu przy maksymalnej wydajnosci
w warunkach normalnego uzytkowania Lwa 6 dB
Poziom hatasu w trybie intensywnym Lwa 64 dB
Pobér mocy mierzony w trybie wylaczenia P, N.d. W
Pobér mocy mierzony w trybie czuwania P, 0,26 \\
Wspotezynnik uptywu czasu f 1,1
Wskaznik efektywnos$ci energetycznej EElo0d 63,6
Natezenie przeptywu powietrza mierzone w 3
opt}?malnyfn pfn%icie gracy Quer 3491 m'/h
Ciénie_nie powietrza mierzone w optymalnym Puco 363 Pa
punkcie pracy
Pobor mocy mierzony w optymalnym punkcie Wap 1447 W
pracy
Moc nominalna systemu o$wietlenia Wp 5,9 w
Srednie natezenie o$wietlenia zapewnianego
przez system o$wietlenia na powierzchni ptyty Emiddie 251 lux
grzejnej
Poziom mocy akustycznej Lwa 57 dB

Odniesienie do metod pomiaréw i obliczen zastosowanych w celu ustalenia powyzszych wynikow:

Rozporzadzenie nr 65/2014/UE, Rozporzadzenie nr 66/2014/UE,

PN-EN 50564:2011 (EN 50564:2011) — Elektryczny sprzgt domowy — pomiar poboru mocy sprzgtu w stanie gotowosci do pracy.
PN-EN 60704-2-13:2017-02 (EN 60704-2-13:2017) — Elektryczne przyrzady do uzytku domowego i podobnego - Procedura badania
hatasu - Czg$¢ 2-13: Wymagania szczegdtowe dla okapow nadkuchennych i innych wyciagdéw oparow kuchennych.

PN-EN 61591:2002+A1:2006+A2:2011+A11:2014-08+A12:2015-04 (EN61591:1997+A1:2006+A2:2011+A11:2014+A12:2015) —
Domowe okapy nadkuchenne i inne wyciagi oparow kuchennych — Metody badan cech funkcjonalnych.
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IX. POMOCI SERWIS

Jezeli, pomimo naszej doktadnej kontroli jakosci, stwierdza Panstwo nieprawidtowo-
$ci w pracy i funkcjonowaniu zakupionego urzadzenia prosimy o kontakt z naszym
Serwisem, ktory udzieli fachowej pomocy.

Przed potaczeniem sie z serwisem nalezy zanotowac nastepujace dane sprzetu:

Typ / Nazwa modelu:

Data zakupu:

Opis usterki

Czesci zamienne mozna naby¢ bezposrednio u producenta lub w autoryzowanych
punktach serwisowych.

ONLINE
Wiecej informacji na temat naszych produktéw, wyposazenia, czesci zamiennych oraz
serwisu mozna znalez¢ na stronie internetowej www.toflesz.com.

KONTAKT

Jesli nadal masz watpliwosci i nie wszystko, co przeczytate$ w instrukgji jest zrozumia-
te, zadzwon do Biura Obstugi Klienta (+48 41 347 83 00), gdzie uzyskasz profesjonalna
pomoc.

Wezwanie technika serwisu w przypadku nieprawidtowej obstugi urzadzenia jest
odpfatne réwniez w okresie gwarancyjnym. Zlecenie naprawy oraz pomoc w razie
usterki nalezy powierzy¢ technikom Serwisu producenta. Dzieki temu zyskujg Pan-
stwo pewnos¢, ze naprawy zostang wykonane przez fachowcéw, ktérzy dysponujg
oryginalnymi cze$ciami zamiennymi do danego urzadzenia.

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do urzadzenia w do-
wolnym czasie i bez powiadomienia. Drukowanie, ttumaczenie i powielanie,
nawet czesciowe, niniejszej instrukcji jest uwarunkowane upowaznieniem i ze-
zwoleniem od Producenta. Jezykiem instrukgji jest jezyk polski i Producent nie
ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek btedy w transkrypcji lub ttumaczeniu.
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X. KARTA GWARANCYJNA

1. Sprzedajacy gwarantuje sprawne dziatanie sprzetu w okresie 24 miesiecy od daty
sprzedazy. Ujawnione w tym okresie wady fabryczne beda usuwane bezptatnie.
2. Karta gwarancyjna wazna jest wytacznie z dowodem zakupu.
3. Okap zostanie naprawiony w ciggu 14 dni roboczych, jezeli klient dostarczy
reklamowany towar do serwisu lub punktu sprzedazy.
4. Gwarancja nie obejmuje:
a) mechanicznych uszkodzen sprzetu spowodowanych przez uzytkownika,
b) uszkodzen i wad wynikajacych na skutek:
- niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcja uzytkowania,
przechowywania lub konserwacji,
- stosowania niewtasciwych materiatow eksploatacyjnych, $rodkéw
czyszczacych badz konserwujacych,
- nieprzestrzegania zalecen producenta w zakresie eksploatacji sprzetu
poza warunkami indywidualnego gospodarstwa domowego (np.:
w punktach zbiorowego zywienia, zaktadach gastronomicznych, itp.),
- samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych,
o) uszkodzen spowodowanych czynnikami zewnetrznymi niezaleznymi od
producenta (np. transport, nieprawidtowe napiecie zasilania).
5. Gwarancji udziela sie od daty wydania okapu udokumentowanej dowodem
sprzedazy, ktéry powinien zawiera¢ date zakupu i symbol urzadzenia.

Data sprzedazy Piecze¢ i podpis sprzedawcy

XI. INFORMACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY

Data wykonania
naprawy, Opis naprawy
podpis technika

Data
zgtoszenia

Lp.

ZPH.,TOFLESZ"

25-620 KIELCE, ul. Kolberga 4
tel.: +48 41 347-83-00, fax: +48 41 345-77-32
www.toflesz.com, e-mail: biuro@toflesz.com



